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Акт приемки вь!полненньlх работ

на профилактическое испытание и измерение параметров заземления/ металлосвязей
контактнЫх соедиНений, сопротивлениЯ изоляциЙ электротехнического оборудования
уста новленн ых электроустановок изоляторов и коммутационных ап паратов.

Средняя lлкола N92 им. (50летия КыргьtзстанаD, г. кызылКыя

элЕктроуСТАНоВКИ: вру0,4/о,23 кв, гршО,4 кв, пнlОо/5оА, шитРЦ0,4 кв, кло,4/0,2з кв, шос0,22.

Шифр

лрqЙ!цр
з.0

в.0

L7.0

Наименование испытаний и измерений
электроустановок

Измерение сопротивление а заземления
Оформление точек учета, техническая
документация
испытание проходных изолято
Исп ыта ние вводов: фа'рфорово й изоляции
Испытание вводов: с твердой изоляцией
Исп. Вводов: с бумажномасляной изоляцией
Измерение сопротивления изоляции силовой
электропроводки, пуск. авт, обор.
Измерение сопротивления изоляции

лительных устройств. РУ0,4/о,22 кВ
испытание силовых кабельных линий: до ]"кв
Проверка соединений заземлителей с
заземляющими элементами,
Измерение полного сопротивления петли фаза

Измерение удел ьного сопроти вления грунта
Испытание электроосвещения ЩОС0,23 КВ
Сокращенный анализ трансформаторного
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начальник элек flиректор СШN92 им. ((
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,{вид.Государ. регистр: НС N9ОО6245
1 Экотехинсп. по энергобезоп Разр.N91577

Лицензия КРБ2 Ng06946

Сертификат СМ3.1 N9023244

Щентр стандарт. Метрологии Ns248

Предприятие: Средняя школа N92

объект: Учебный корпчс

ПРОТОкОЛ Ne 7s/t

Измерения величин сопротивлений заземлений.

Измерен ия соп ротивлен ия растекан ия заземл ителей.

flaTa испь]тания: к01> декабря 2021г.

1.1Обцие сведения

В соответствииZ Нормы профилактического испьlтания ПУЭ Гл. 1.8, птэ Гл. Б3.7, ппээ Гл. L2.

Характер грунта Состояние погоды Температура в день
измеренияПоследние 3 дня В день измерения

Глина с гравием +

Песок с гравием 

солнечная
Пасмурная +

солнечная
Пасмурная

+ +t_Co 8

D max
заземлейия

(м)

Рарстояние (м)

Результаты измерения растекания заземления.

Виды
заземлителей и

место измерения

1 Щит распределит
2 мест"i,и зазеrч,п
3 | Контактное

5 i Металлосвязи
1.3 Коэффициент сезонности принять: к = 1.0

2.1 Измерение величин сопротивления заземления
электрооборудования, установленного на объекте.

и растекания контактных соединений

Rз.q
коэфф.
сезон.
(ом)

ш

Ng наименование

установленного
оборудования

Сопротивление 3аключение
испытания и

измерения
эл. установок

Величина

растекания
заземления

(ом)

Проводники
контактнь!х
соединений
. (ом)

Величина
заземленного
оборудования
(ом}

l
2

lЩит ГРЩ0,4 кВ 2,oLL 0,011 2,46

Щит РУ0,4 кВ 2,Lб 0,012 2,7о
3

4

5

пн_100А 2,t2 0,010 2,76
РУ0,4/0,23 кВ 2,09 0,016 2,9L
Автомат вкл1 2,2 0,016 2,90



9_
7

t Автомат вкл2 o,oL7
[Щит РlЩ1

20

l2L
t

22

З. Контрольные измерительньlе приборьl провереньl: Баткенский центр испытаний по

стандартизации и метрологии. Свидетельство Ns 248.

4. 3аключение: параметрьl заземляющих устройств при измерении и

KoHTaKTHble цепи соединений проводников, состояния изоляции кабелей

в момент проверки соответствует условиям ПУЭ и ПТБ.

lЩит lЩОС1

Щит ЩОС2

Ng Наименование прибора Тип 3аводской Nч класс точности

1 прибор комбинированньlй ц4з42 9053619 0,1

2

9
4

Мегомметр 2500 В м4100/5 oo707t 1,0

Мегомметр 1000 В м4100/4 993411 1,0

Изм. сопротивл. заземления м416 30403 1,0

5 Токоизмерительный клещ ц91 4648L 0,1

измерение и испытание производил:NЪffi\ i.l, **rR подп



Ъид.Государ. регистр: НС Ns006245

Экотехинсп. по энергобезоп Разр.Nе1577

Лицензия КРБ2 N906946

Сертификат СМ3.1 N9023244

L{eHTp стандарт. Метрологии Ne248

Форма Ng 28Т

Согласно ПУЭ Гл. 135136

п.п 1.8/36 (1,2,3)

ПРОТОкОЛ Nq S0/1

Измерения сопротивления изоляций силовых и осветительных кабелеЙ и

проводок.

Предприятие: Сведняя школа Ns2

объект: Учебный корпчс 1й этаж

flaTa испытания: KOt> декабря 202Lг.

Очередное испытания: <t02ll декабря 2022г,

1. измерение производилось мегомметром типа М4100/5, зав. N9007071 на 2500 В.

Свидетельство Госстандарта Ns 248ч97|fl9 lLrluLl9ч 1чччlчl!lччr!ч t! 

2. Результаты измерения. Общее заключение:

Ne

наименование
кабельной линии

фидера или цепи
электроустановок

tr
ч
Ф
\о
Ф
бY
об

^lЕ
Е
di
l
Фs
Е
Ф,т
Ф(J

соу
Фst
Ф
х
tr
а.
б

Ф;
Фт
оlo
Ф
о

Соп роти влен ие изоляции
мгом 3аключение

сопротивле
ния

изоляции
электроуста

новок

А_

в
А
с

в_

с
А_

о
в_

о
с_

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lz

1 Кабель ввод Аввг 35 0,4 390 з90 390 з90 390 390

I

до щита

2

учет ГРЩ
 й;6ъ;;

Аввг 25 0,4 345 345 з45 345 345 345

Аввг 16 о,4 280 280 280 280 280 280

электроустановок

оборудование Аввг 10 0,4 29о 290 290 290 290 290

3 Кабель Апв 4 0,2з 140

осветительньlх /}
проводок Апв 2,5 о,2з ,/, Фф \

L2o

6ý iъ\ t

l
}/gffi ц

l,
ись:Измерение и испытание производил:{L Р



Свид.Государ. регистр: НС N9006245

Экотехинсп. по энергобезоп Разр.Nч1577

Лицензия КРБ2 Ns06946

Сертификат СМ3.1 N9023244

L{eHTp стандарт. Метрологии Ns248

Предприятие: Средняя школа Ng2

протокол Ne 7s/2

Измерения величин сопротивлений заземлений.

Измерения сопротивления растекания заземлителей.

flaTa испытания: KOlu декабря 2021г.

1.2 Общие сведения

В соответствии: Нормы профилактического испытания ПУЭ Гл. 1.8, птэ Гл. Б3.7, ппээ Гл. L2.

l
t

Характер грунта

Глина с гравием
Песок с гравием

Состояние погодьl Темпераryра в день
измеренияПоследние 3 дня В день измерения

солнечная
Пасмурная +

солнечная
Пасмурная

+ +t_co 8

1.2 Результаты измерения растекания заземления.

D max
заземлеЁия

(м)
отZдо

главного
зонда

отZдо
вспомог.

зонда

местный заземл.

шыт
Виды

заземлителей и

место измерения

спределит

4 | Соединение
5 Металлосвязи

2.1 Измерение величин сопротивления заземления и растекания контактных соединений
электрооборудования, установленного на объекте.

г

коэфф.
сезон.
(ом)

2,о9

Ng наименование

установленного
оборудования

Сопротивление 3аключение
испытания и

измерения
эл. установок

Величина

растекания
заземления

(ом)

Проводники
контактных
соединений

, (ом)

Величина
заземленного
оборудования
(ом)

1 Щит ГРЩ0,4 кВ t,2L 0,010 2,76
2 lЩит РУ0,23 кВ L,Lб 0,016 2,9L

1
4

Автомат вкл1 L,29 0,010 2,76

Щит РШ|0,23 кВ L,67 0,011 2,72
5 Щит lЩОС L,LL 0,015 2,88



РУ0,4 кВ

ЩцrЩ_99l
Щит ЩОС2

пн_100А 0,019 2,88

13

t4I

18

19

2о

2L

Ir,
2з

3. Контрольньlе измерительные приборы проверены: Баткенский центр испытаний по

стандартизации и метрологии. Свидетельство N9 248,

N_e

1

Наименование прибора Тип 3аводской Ne класс точности

Прибор комби н ироgg ц lgЦ lJ4342 90536t9 0,1

1,02 Мегомметр 2500 В м4100/5 007071

3

4

5

м4100/4 993411 1,0

м416 30403 1,0

Токоизмерительн ьlй клещ ц91 46481 0,1

4. 3аключение: параметрьl заземляющих устройств при измерении и

KoHTaKTHble цепи соедине ниЙ проводников, состоян иЯ и3оляЦии кабелеЙ

в момент проверки соответствует условиям пуэ и птБ.

ýi
Измерение и испытание производЙл:



Свид.Государ. регистр: НС Ne006245

Экотехинсп. по энергобезоп Разр.Nе1577

Лицензия КРБ2 N906946

Сертификат СМ3.1 Ns023244

Щентр стандарт. Метрологии Ns248

Форма N9 28Т

Согласно ПУЭ Гл. 1351зб

п.п 1.8/36 (1,2,3)

ПРОТОкОЛ Ng s0/2

Измерения сопротивления изоляций силовых и осветительньlх кабелей и

проводок.

Средняя школа Ng2Предприятие:

объект: Учебный корпчс щит ГРЩNs2

,Щата испытания: к01> декабря 2021г.

Очередное испытания: к02> декабря 2О22r.

1. Измерение производилось мегомметром типа М4100/5, зав. N9oo7071 на 250о В.

Свидетельство Госстандарта Ns 248.

2, Результаты измерения. Общее заключение: спытАfi

trq
Ф

,.о
бх
бY
а.
Ф

со
Y
Ф
S
Ф
к
о.
Ф
Е
Ф
Ф
J
о
\о
б
о

Сопротивлен ие изоляции
мгом 3аключение

сопротивле
ния

изоляции
электроуста

новок

учет ГРlЩ

к.6"""

электроустановок

оборудование

осветительньlх

фидера или цепи
электроустановок

Измерение и испьlтание производил: подпись:



,/ С.лд.Государ. регистр: НС NeO06245

Экотехинсп. по энергобезоп Разр.Ns1577
Лицензия КРБ2 N906946

Сертификат СМ3.1 Ns023244

L[eHTp стандарт. Метрологии Ns248

Предприятие: Средняя lлкола Ng2

объект: Учебный корпчс

шит ГРШ 3

протокол Nq 7s|3

Измерен ия вел ичин сопротивлений заземлений.

Изме рен ия соп ротивлен ия растека н ия заземл ителей.

flaTa испытания: K01ll декабря 2О2tг.

1.3 Общие сведения

В соответствии: Нормы профилактического испытания ПУЭ Гл. 1.8, птэ Гл.Бз,7, ппээ Гл,L2.

Характер грунта Состояние погоды Температура в день
измеренияПоследние 3 дня В день измерения

Глина с rравием +

Песок с гравием 

солнечная
Пасмурная +

солнечная
Пасмурная

+ +t_сО _8_

1.2 Результаты измерения растекания заз()мления. испБIтщ
Ng Виды

l заземлителей и

место измерения

D max
заземлеЁия

(м)

Раýстояние (м) R изм.
(ом)

Коэфф.

сезон.
(ом)

Rз.с
коэфф.
сезон.
(ом)

отZдо
главного

зонда

отZдо
вспомог.

зонда
I Щит распределит 2о 10 10 1,03 1,0 2,о2
2

9_

4

местньlй заземл.
контактное 0,1 L,1
Соединение

5 металлосвязи 0,1 L,L
1.3 Коэффициент сезонности принять: к = 1.0

2.1 Измерение величин сопротивления заземления и растекания контактных соединений
эл ектрооборудова н ия, установлен ного на объекте.

Nq

L

наименование

установленного
оборудования

Сопротивление 3аключение
испытания и

измерения
эл. установок

Величина

растекания
заземления

(ом)

Проводники
KoHTaKTHblx

соединений
(ом)

Величина
заземленного
оборудования
(ом)

Щит ГРЩ0,4 кВ 1,88 0,010 2,7з
2

3

lЩит РУ0,23 кВ L,Lб 0,09 2,89
Автомат вкл1 1,63 0,021 2,76

4 Щит РЩ0,23 кВ 1,59 0,013 2,72
5 lЛит lЛОС L,72 0,015 2,82



т грщ_1 0,021

Щит РЩ0,23 кВ
lЩит РУ0,23 кВ

Щит lЛОС1
ит IЩОС2 0,010

?1
22

2з

3. Контрольные измерительные приборы проверены: Баткенский центр испытаний по
стандартизации и метрологии. Свидетельство N9 248.

4. 3аключение: параметрьl заземляющих устройств при измерении и

KoHTaKTHble цепи соединениЙ проводников, состо яния изоляции кабелеЙ

в момент проверки соответствует условиям ПУЭ и ПТБ.

ц9
1

Наименование прибора Тип 3аводской Ne класс точности
П рибор комбинированньlй ц4342 9053619 0,1

2 Мегомметр 2500 В м4100/5 007071 1,0
3

4

Мегомметр 1000 В м4100/4 993411 1,0
Изм. сопротивл. заземления м416 30403 1,0

5 Токоизмерительн ый клещ ц_91 4648L 0,1

Измерение и испытание производил:



Свид.Государ. регистр: НС Nэ006245

Экотехинсп. по энергобезоп Разр.Nэ1577

Лицензия КРБ2 N906946

Сертификат СМ_3.1 Ne023244

Щентр стандарт. Метрологии Ns248

пРОтОкОЛ Ng s0/3

Форма N9 28Т

Согласно ПУЭ Гл. 135136

п.п 1.8/36 |L,2,З|

Измерения сопротивления изоляций силовь!х и осветительных кабелей и

проводок.

Предприятие: Средняя школа Ng2

объект: Учебный корпчс lцит ГРЩNs3

flaTa испытания: к01> дека бря 2О2Lr,

Очередное испытания: t<02> декабря 2022г,

1. Измерение производилось мегомметром типа М4100/5, зав. N9007O71 на 2500 в.
Свидетельство Госстандарта Ns 248.

2. Результаты измерения. Общее заключение: сfiыт

Ne

наименование
кабельной линии
фидера или цепи
электроустановок

Кабель ввод

оборудование

проводок

3аключение
сопротивле

ния
изоляции

электроуста
новок
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ч
Фlo
(ý
Y
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а.
G

с0
Е
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Ф
l
Е
а.
tr
б
Ф
Ф,
о
\о
Ф
EL

Сопротивлен ие изоляции
мгом

учет ГРЩ

электроусrr"оrо*

осветительнь!х

L_ _]_

Измерение и испытание производил:



t

/

Свид.Государ. регистр: НС Ns006245

Экотехинсп. по энергобезоп Разр.Nч1577

Лицензия КРБ2 N906946

Сертифи кат СМ3.1 N9023244

L{eHTp сгандарт. Метрологии Ns248

Форма Ns 28Т

Согласно ПУЭ Гл. 135136

п.п 1.8/36 (1,2,3)

протокол Ng s0/3

измерения сопротивления изоляций силовых и осветительньlх кабелей и

проводок.

Предприятие: _ Средняя школа Ns2

объект: Учебный корпус щит ГРшNs3

flaTa испытания: к01> декабря 2021г.

Очередное испытания: к02> декабря 2О22г,

М4100/5, зав. N9oo7071 на 25ОО В.1,

2.

Измерение производилось мегомметром типа
Свидетельство Госстандарта N9 248.
Результатьl измерения. Общее заключение:

наименование
кабельной линии
фидера или цепи
электроустановок

Кабель ввод

оборудование

Кабель

осветительных

проводок

tr
ч
Ф
\о
Ф
Е
бY
о.б

со
Y
Фs
I
ФY
к
а.
trб
Е
Ф
Фт
о
\о
б
о

Сопротивление изоляции
мгом

учет ГРЩ

электроустановок

cfibiT

3аключение
сопротивле

ния
изоляции

электроуста
новок

Измерение и испытание производил: АЪУёh,*,^r* Д



Форма Nч 7

Согласно ПУЭ стр. 189.

п.п 1.8/36 (1,2)

ПРОТОКОЛ Ng 79|L

П ровер к и наличия к Ко НТУРА )) заземлен ия электрооборудова н ия.

,Щата испытания: к01> декабря 202Lг,

Очер. проверка: к02> декабря 2022г.

Предприятие:

Прибор м,146 Ng 789378 свидетельство Госстандарта N9 229. fiопустимое сопротивление 4.0 ом.

Наименован ия электрооборудов ания

_9

_l0
t1

i

t

Llz

13

15_

16

я школа N92

Сопротивление
заземлении

(Rz ом)

Элементы
заземляющих

Щит ГРlЩ Nэ10,4 кВ
lЦит ГРЩ Ne20,4 кВ

Щит РУ 0,4 кВ

Щит спортзал

Шит РЩNg.LО,4/0,23 кВ
6 

] Щrr Щ9_9 Ц|Ц:!Д *в
7 Щит ЩОС N920,23 кВ
8 Щит ЩОС Nэ30,23 кВ

чщ#h
Измерение и испытание производил:


